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ideale Einbauhthe 1300 mm -=|

fir KH 1000 neu

fur KH 450 alt und neu| fur KH 1000 alt

Mit DurchstoBhaut
verschlossene Lochbilder zum
leichten Spenderaustausch
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Praparate-Spender SM 1
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Flaschen-Entnahme

@ Flasche hochdricken und nach vome
zenen,

Flasche nach unten heraus entnehmen.
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Einseizen der Flasche, Saugschlauch in
die Fiasche stecken, dann die Flasche von
unten nach oben fohren und einrasten.

Dosiermengen-Einsteliung und Pumpenwechsel
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Dosienverstellung mit Skala hinter der
Pumpe einsetzen. Dosierspinde! bis zum
Anschiag hineindretien und die gewdnsch-
I e Menge einstellen. Dosierpumpe in die
} Aulnanmebohrung stecken.

Bei einem Pumpendefekt ist ebentalls in
dieser _Hebelstellung durch Ziehen der
Pumpe. nach oben ein Pumpen-Wechsel
‘moglch.

Danach den Betatigungshebe!, wieder her-
£ unterkiappen. und der Praparate-Spender

i ist somt wieder funklicnstahig.
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Der Spender SM 1 ist bei normalem Betrieb wartungsfrei.
Soliten trotzdem - z. B. curch Leerstehen - die Ventile verklebt
sein, so wird die volle Funktion durch Reinigung und
Durchpumpen mit warmem Wasser wiederhergestellt.

Achtung: Bei Befiillung des Praparate-Spenders muB stets die auf dem

GroBgebinde varhandens Ch.-Nummer auf das Praparate-
Spender-Etikett Ubertragen werden.





