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<1. ><ТЕХНИЧЕСКИЕ ><ХАРАКТЕРИСТИКИ.>
1. <Рабочая ><емкость><
><- ><1л, ><1.5л, ><2л.>
2. <Средняя ><производительность><
><- ><0.25 ><- ><0.8 ><л/мин.>
3. <Максимальное ><рабочее ><давление><
><- ><2 ><атм.>
4. <Материалы><
><- ><полипропилен ><морозостойкий, ><латунь.>
<нержавеющая ><сталь, ><инертная ><резина.>
<5.><
><Температура ><рабочей ><жидкости><
><- ><0-40 ><С.>
<2. ><ОБЛАСТИ ><ПРИМЕНЕНИЯ.>
<Опрыскиватели ><фирмы ><КВАЗАР ><КОРП. ><моделей ><V-1. ><V-1.5. ><V-2. ><предназначены ><для ><увлажнения ><и ><мытья ><поверхностей, ><дезинфекции ><и ><санитарной ><обработки ><помещений.>
<8 ><качестве ><дезприбора ><применимы ><для ><санитарной ><обработки ><скота ><в ><ветеринарии.>
<Наши ><опрыскиватели ><хорошо ><показали ><себя ><при ><работе ><по ><химической ><защите ><растений ><(овощеводство, ><садоводство, ><цветоводство).>
<Они ><являются ><превосходными ><помощниками ><при ><мытье ><окон, ><автомобилей, ><при ><окраске ><поверхностей ><невязкими ><красителями.>
<Наши ><изделия ><безотказны ><и ><удобны ><в ><работе, ><надежны ><и ><эстетичны.>
<3. ><ОПИСАНИЕ ><КОНСТРУКЦИИ ><И ><ПРИНЦИП ><ДЕЙСТВИЯ.>
<Опрыскиватели ><V-1. ><V-1.5. ><V-2 ><характеризуются ><надежностью ><конструкции. ><обеспечивающей ><их ><длительное ><использование.>
<Колба ><прибора ><изготовлена ><в ><соответствии ><с ><правилами ><Государственного ><технического ><надзора, ><испытана ><на ><прочность ><и ><обеспечивает ><безопасную ><эксплуатацию ><при ><рабочем ><давлении.>
<Прибор ><состоит ><из ><колбы ><и ><распылительной ><головки. ><Головка ><включает ><в ><себя ><ручной ><воздушный ><насос, ><форсунку ><и ><клапан ><безопасности. ><Полулрозрзчность ><колбы ><и ><нанесенная ><на ><ее ><боковую ><поверхность ><шкала ><позволяют ><заливать ><требуемый ><объем ><жидкости. ><Форсунка ><выполнена ><в>< ><виде ><шарнира, ><что ><позволяет ><направлять ><струю ><жидкости ><в ><труднодоступные ><места.>
>

<<><Поворотом ><металлического ><колпачка ><форсунки ><регулируется ><степень ><распыления ><рабочей ><смеси ><от ><мелкодисперсного ><при ><полностью ><завернутом ><до ><струи ><при ><отвернутом ><на ><180 ><градусов.>
<Давление ><в ><баллоне ><создается ><посредством ><ручного ><насоса. ><При ><достижении ><давления ><2атм ><опрыскиватель ><готов ><к ><работе. ><Если ><давление ><превысит ><рабочий ><уровень, ><избыток ><его ><будет ><сброшен ><клапаном ><безопасности.>
<Опрыскиватель ><приводится ><в ><действие ><нажатием ><кнопки ><в ><верхней ><части ><рукоятки.>
<4. ><ПОДГОТОВКА ><ПРИБОРА ><К ><РАБОТЕ.>
<Дезприбор ><проверен ><на ><заводе-изготовителе ><и ><поставляется ><в ><собранном ><виде. ><Для ><подготовки ><его ><к ><работе ><достаточно ><отвернуть ><крышку, ><залить ><в ><колбу ><рабочую ><смесь ><и. ><проверив ><правильность ><установки ><прокладки ><в ><крышке, ><вновь ><навернуть ><ее. ><Затем ><поднять ><д><авление ><в ><корпусе ><при ><помощи ><ручного ><насоса. ><Прибор ><к ><работе ><готов.>
<5. ><ОБСЛУЖИВАНИЕ, ><РЕКОМЕНДАЦИИ ><ПО ><ЭКСПЛУАТАЦИИ.>
<1.><
><Перед ><отворачиванием ><крышки ><опрыскивателя ><следует ><обязательно ><потянуть ><колышек>
<клапана ><безопасности ><(оранжевый ><стержень), ><чтобы ><сбросить ><избыточное ><давление.>
<2.><
><После ><заполнения ><баллона ><раствором ><необходимо ><сделать ><несколько ><движений>
<поршнем ><ручного ><насоса, ><затем ><поднять ><и ><опустить ><колышек ><клапана ><безопасности, ><чтобы ><убедиться, ><что ><он ><ходит ><свободно.>
<3.><
><После ><того, ><как ><давление ><в ><приборе ><поднято, ><нельзя ><подвергать ><его ><корпус ><ударам.
><4. ><Заполнять ><колбу ><прибора ><рабочей ><смесью ><следует ><в ><соответствии ><с ><инструкцией ><по>
<применению ><химических ><веществ.>
<5.><
><После ><работы ><с ><химическими ><веществами ><следует ><обязательно ><промыть ><колбу ><прибора>
<и ><форсунку ><полным ><объемом ><чистой ><воды. ><Если ><промывка ><форсунки ><результата ><не ><дала, ><следует ><отвернуть ><ее ><колпачок, ><шарнирную ><часть ><и ><замочить ><их ><в ><моющем ><растворе. ><Не ><допускается ><механическая ><чистка ><форсунки ><с ><помощью ><игл, ><спиц, ><проволоки ><и ><т.п.>
<6.><
><Категорически ><запрещается ><блокировать ><колышек ><безопасности.>
<6. ><ОБЩИЕ ><ПРИНЦИПЫ ><РАБОТЫ ><С ><ПРИБОРОМ.>
1. <При ><работе ><с ><опрыскивателем ><следует ><соблюдать ><правила ><техники ><безопасности.>
2. <Перед ><началом ><работы ><внимательно ><прочитайте, ><пожалуйста, ><инструкцию ><на ><упаковке>
<химического ><вещества ><и ><строго ><следуйте ><ее ><указаниям.>
<3.><
><Если ><при ><работе ><с ><дезприбором ><применяются ><химически ><активные ><вещества.>
<необходимо ><тщательно ><оберегать ><глаза ><(защитные ><очки), ><дыхательные ><пути ><(маска), ><кожные ><покровы ><(защитная ><одежда, ><перчатки).>
<4.><
><При ><работе ><с ><дезприбором ><не ><допускается ><прием ><пищи ><и ><курение. ><По ><окончании ><работы>
<следует ><поменять ><одежду, ><а ><руки ><и ><лицо ><тщательно ><вымыть ><водой ><с ><мылом.>
<5.><
><Рабочую>< ><жидкость ><(в ><количестве, ><точно ><рассчитанном ><для ><дезинфекции) ><следует>
<разводить ><в ><специально ><предназначенной ><для ><этой ><цели ><посуде.>
<6.><
><По ><окончании ><работы ><необходимо ><сбросить ><избыточное ><давление ><в ><баллоне, ><потянув>
<колышек ><клапана ><безопасности, ><залить ><колбу ><полным ><объемом ><воды ><и, ><подняв ><давление ><до ><рабочего, ><промыть ><форсунку.>>
