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Инструкция разработана Федеральным государственным унитарным предприятием Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожной гигиены МГТС РФ (ФГУП ВНИИЖГ МПС РФ).
Авторы: В А. Полякова, Н.С.Лебедева, Е.К Гипп
Настоящая Инструкция распространяется на дезинфицирующее средство «Дезэфект», выпускаемое фирмой ЗАО «Центр дезинфекции» (Россия). Средство имеет сви​детельство о Государственной регистрации Р №0044-99/11 (срок действия до 05.08.2004 г.).
Инструкция предназначена для моечных и уборочных бригад железнодорож​ного транспорта и метрополитена и работников отделов профилактической де​зинфекции (ОПД), центров Госсанэпиднадзора железнодорожного транспорта и метрополитена.
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Дезинфицирующее средство «Дезэфект» разрешается к применению для профилактической дезинфекции помещений, предметов обстановки, санитарно-технического оборудования на объектах железнодорожного транспорта России и метрополитена, включая вокзалы, станции метрополитена, вагоно-пассажирские составы различного типа, служебные и специального назначения вагоны, ваго​ны рестораны и буфеты, стационарные объекты ведомственного подчинения. При проведении текущей и заключительной дезинфекции при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая ВИЧ-инфекцию и гепатиты) и грибковой этиологии в учреждениях различного назначения следует руководствовать​ся «Методическими указаниями по применению дезинфицирующего средства «Дезэфект» (ЗАО «Центр дезинфекции, Россия)», разработанными НИИ дезинфектологии и утвержденные Департаментом Госсанэпиднадзора Минздрава России № 11 -3/277-09 от 20.08.01 г.
«Дезэфект» — дезинфицирующее средство отечественного производства отно​сится по своему составу к новому поколению универсальных обеззараживающих средств, обладающих одновременно моющим, дезодорирующим и дезинфицирую​щим эффектом.
2. СОСТАВ И СВОЙСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «ДЕЗЭФЕКТ»
2.1. Дезинфицирующее средство «Дезэфект», разработки ЗАО «Центр дезинфекции» (Россия), представляет концентрат светло-зеленого цвета, хорошо смешивающийся с водой. Содержит в своем составе в качестве действующих веществ комплекс 2-х четвертичных аммониевых соединений — 4,5 % п-алкилдиметилбензиламмоний хлорид и 4,5"/) п-алкилдиметил (этилбензол) аммоний хлорид. Срок годности средства в упаковке составляет 5 лет, рабочих растворов-14 суток 

2.2.Средство эффективно при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая ВИЧ-инфекцию и гепатиты) и грибковой этиологии в учреждениях различного назначения.
2.3.Средство «Дезэфект» по параметрам острой токсичности, согласно ГОСТ 12.1.007-76, относится к 4 классу малоопасных веществ при введении в желудок, при нанесении на кожу и при ингаляционном воздействии в виде паров; средство в виде концентрата обладает выраженным местно-раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз, не оказывает сенсибилизирующего действия. Рабочие растворы средства не вызывают раздражение кожи и оказывает слабое и умеренное раздражение слизистых оболочек глаз.
2.4.Рекомендуемые рабочие растворы средства «Дезэфект» не оказывают отрицательного воздействия на поверхности из цветного пластика, мрамора, а также поверхности, обтянутые винилис-кожей и другие поверхности, предназначенные для пассажирских транспортных средств.
2.5.При соблюдении условий его применения  средство безопасно для человека, животных и окружающей среды.
2.6.Средство расфасовано в полиэтиленовые флаконы емкостью по 500мл и 1л, в канистры из полимерных материалов вместимостью от 1 до 10 л., в полимерные бочки по 20л или другую полимерную или стеклянную тару.
3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА
3.1. Для приготовления рабочих растворов средство «Дезэфект» разбавля​ют необходимым количеством чистой водопроводной воды. Рабочие растворы готовить в местах их потребления (пунктах экипировки и оборота поездов, ж.д. вокзалах, станциях метрополитена, объектах коммунального назначения) в эма​лированных (без повреждения эмали) или пластмассовых емкостях. Приготов​ление рабочих растворов следует проводить в соответствии с расчетами, приве​денными в таблице №1.
Таблица № 1
	
	Приготовление
	рабочих растворов средства «Дезэфект»

	Концентрация раствора, %
	Количество ингредиентов (мл), необходимое для приготовления:

	по препарату
	поДВ
	1 л рабочего раствора
	10 л рабочего раствора

	
	
	Средство
	Вода
	Средство
	Вода

	0,8
	0,072
	8,0
	992,0
	80,0
	9920,0

	2,3
	0.207
	23,0
	977,0
	230,0
	9770,0


4. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ДЕЗЭФЕКТ» ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ
4.1.Для профилактической дезинфекции объектов железнодорожного транспорта, включая пассажирские и служебные вагоны, вагоны метрополитена рекомендуется применение 0,8% растворов дезинфицирующего средства «Дезэфект» из расчета 100 мл на 1 м2 обрабатываемой поверхности. Обработка осуществляется путем протирания поверхностей помещений, пола, предметов обстановки и мебели, санитарно-технического оборудования. Время контакта не менее 60 минут. Проветривание помещения не обязательно.
Санитарно-техническое оборудование обрабатывают с помощью ерша, щетки или протирают ветошью, смоченной в растворе средства. Норма расхода при 2-х кратной обработке — 300 мл на 1 м\ По окончании дезинфекции раковину и унитаз промыва​ют чистой проточной водой.
4.2.Режимы профилактической дезинфекции объектов железнодорожного транспорта и метрополитена приведены в таблице №2.
Таблица №2 Режимы профилактической дезинфекции объектов средством «Дезэфект»
	Объект обеззараживания
	Концентрация раствора по препарату, %
	Время обеззаражи​вания, мин
	Способ Обеззараживания

	Поверхности помещений в вагонах, на вокзалах, объектах метрополитена, включая резиновые поручни эскалаторов, поверхности из мрамора
	0,8
	60
	Однократное протирание

	Кресла и спальные полки, обтянутые винилис-кожей
	0,8
	60
	Однократное протирание

	Санитарно-техническое оборудование в вагонах, на вокзалах, объектах метрополитена
	0,8
	60
	Двукратное протирание с интервалом IS мин

	Опорные деревянные поручни в вагонах
	0,8
	60
	Двукратное протирание с интервалом 15 мин.

	Ящик для сбора мусора в вагоне
	0,8
	60
	Однократное протирание

	Уборочный инвентарь*
	2,3
	60
	Замачивание


*— режим дезинфекции уборочного инвентаря взят из № 11 -3/277-09 от 20.08.01 г.
При проведении профилактической дезинфекции объектов железнодорожного транспорта, включая пассажирские и служебные вагоны, вагоны метрополитена проводниками или моечными бригадами рекомендуется применять растворы средства «Дезэфект»только методом протирания.
4.3.Пассажирские вагоны поездов дальнего следования и межобластного назначения. С учетом специфики и в отличие от всех других объектов для пассажирских вагонов поездов дальнего следования различают 2 вида профилактической дезинфекции: неполную — межрейсовую, и полную профилактическую обработку.
Под неполной профилактической обработкой пассажирских вагонов подра​зумевается межрейсовая (в пунктах формирования и пунктах оборота)
В пунктах формирования и оборота поездов профилактическая дезинфекция про​водится с помощью 0,8% раствора средства «Дезэфект» путем протирания всех внут​ренних поверхностей пассажирского вагона: в купе — стены купе для пассажиров и проводников, ниши, спальные полки, столики, внутренние поверхности окон, наруж​ные и внутренние поверхности рундуков, двери, обращая внимание на тщательную протирку ручек; в коридоре — стены, откидные сиденья, внутренние поверхности окон, оконные поручни; раковины для мытья посуды в служебном купе проводника, стены и санитарно-техническое оборудование туалетов, ящик для сбора мусора (2-х кратная обработка), входные двери и поручни вагона. После экспозиции в течение не менее 60 минут обработанные поверхности протирают сухим уборочным инвента​рем. Уборочный инвентарь замачивается в 2,3 % растворе средства «Дезэфект» при экспозиции не менее 60 минут, затем промывается чистой водой и просушивается.
В пассажирских вагонах поездов дальнего следования пассажиры должны обес​печиваться, в основном, посудой разового назначения. Санитарная обработка посуды многоразового пользования в пути следования проводится путем промывки ее теплой водой с применением питьевой соды.
Под полной профилактической дезинфекцией пассажирских вагонов поездов даль​него следования подразумевается не только санитарная обработка и дезинфекция внут​ренних поверхностей вагона, но и отгрузка всех постельных принадлежностей (мат​рацев, подушек и одеял) для камерного обеззараживания (не менее 1 раза в квартал). При проведении полной профилактической дезинфекции пассажирских вагонов по​ездов дальнего следования рекомендуется также применять 0,8% раствор средства «Дезэфект» для обработки поверхностей, кресел и сидений из винилис-кожи, В пути следования пассажирских составов дезинфекции с помощью дезсредства подвергаются только: раковины в купе проводника и туалеты; дезобработка проводится 0,8% раствором средства путем протирания поверхностей; унитаз обрабатывают с помо​щью ерша. Проветривание помещений не обязательно.
4.4.Вагоны рестораны и буфеты пассажирских составов поездов дальнего следования и межобластного назначения. В пунктах формирования и оборота поездов профилактическая дезинфекция проводится 0,8% раствором средства «Дезэфект» путем протирания всех внутренних поверхностей вагона включая: стены, пол, столы, стойки, стулья, внутренние поверхности окон, оконные поручни, двери, раковины, санитарно-техническое оборудовании двери вагонов. После экспозиции 60 минут обработанные поверхности протирают сухим чистым инвентарем. Уборочный инвентарь после использования замачивается в 2,3 % растворе средства «Дезэфект» при экспозиции не менее 60 минут, затем промывается чистой водой и просушивается.
В пути следования посуда многоразового пользования (тарелки, чашки, стака​ны, столовые приборы и др.) после пользования пассажиром и удаления остатков пищи промывается теплой или горячей водой с применением питьевой соды.
4.5. Вагоны электропоездов повышенной комфортности. Санитарная обработка с помощью 0,8% раствора средства «Дезэфект» проводится ежесуточно в пунктах формирования и отстоя пассажирских составов. Обработке подлежат пол, внутренние поверхности окон, стены, полки для багажа пассажиров, двери и дверные поручни, кресла из винилис-кожи, санитарно-технические помещения и оборудование. Кресла, обтянутые ворсовыми огнестойкими тканями, в процессе межрейсовой подготовки подвергаются очистке с помощью пылесосов. Кресла должны иметь подголовники и чехлы на сидения, которые подлежат смене после каждого пассажира.
4.6. Служебные вагоны и вагоны специального назначения. В пунктах формирования, оборота и в пути следования обработка внутренних помещений пассажирских отделений проводится аналогично разделу «Пассажирские вагоны поездов дальнего следования».

4.7. Железнодорожные вокзалы. На железнодорожных вокзалах профилактическая дезинфекция пассажирских помещений проводится 1 раз в сутки 0,8% раствором дезинфицирующего средства «Дезэфект». Особенно тщательно обрабатываются залы ожидания, помещения комнаты матери и ребенка, здравпункта, помещения буфета и места приема пищи, туалетные помещения и санитарно-техническое оборудование, камеры хранения ручной клади, ящики для сбора мусора. Стены помещений туалета обрабатываются на высоту не менее 1,5 м от пола.
4.8. Станции и вагоны метрополитена. При проведении профилактической дезинфекции станций метрополитена, служебных помещений, пассажирских вагонов метрополитена рекомендуется применение 0,8% раствора дезинфицирующего средства «Дезэфект» (см. таблица 2). Профилактическая дезинфекция вагонов метрополитена проводится моечными бригадами в пунктах формирования и оборота поездов 1 раз в сутки. Профилактическая дезинфекция станций метрополитена проводится ежедневно в ночные часы уборочными бригадами.
4.9. Ведомственные стационарные объекты, включая комнаты отдыха локомотивных бригад и профилактории. Для профилактической дезинфекции рекомендуется ежедневно применять 0,8% растворы средства.
5. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ДЕЗЭФЕКТ» ДЛЯ ОЧАГОВОЙ (ТЕКУЩЕЙ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ) ДЕЗИНФЕКЦИИ
Дезинфицирующее средство «Дезэфект» может эффективно применяться не только для профилактической дезинфекции, но и для  профилактической дезинфекции, но и для проведения инфекционных мероприятий по эпидпоказаниям: текущей (в или подозрительного на инфекционное заболевание больного) и заключительной дезинфекции (после удаления инфекционного или подозрительного на ин​фекционное заболевание больного).
При проведении текущей и заключительной дезинфекции в ведомственных учреждениях следует руководствоваться «Методическими указаниями по приме​нению и методам контроля качества дезинфицирующего средства «Дезэфект» (ЗАО «Центр дезинфекции», Россия), разработанными НИИ дезинфектологии и утвер​жденные Департаментом Госсанэпиднадзора Минздрава России № 11-3/277-09 от 20.08.01г.
При обнаружении в пути следования состава больного или подозрительного на инфекционное заболевание пассажира проводник пассажирского вагона сообщает об этом начальнику поезда, который обеспечивает организацию противоэпидемических мероприятий в соответствии с действующей «Инструкцией по организации противо​эпидемических мероприятий при выявлении случаев острых кишечных инфекцион​ных заболеваний и пищевых отравлений среди пассажиров в пути следования и поряд​ке проведения эпидемического расследования» (см. СП 2.5.12.20-98 «Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорта), 1998г.).
Заключительная дезинфекция ведомственных стационарных объектов, включая ЛПУ, детские учреждения и др., проводится силами учреждений, занимающиеся де​зинфекционной деятельностью (ОП Д), текущая дезинфекция в ЛПУ и детских уч​реждениях — медицинским персоналом.
6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
6.1. Приготовление рабочих растворов средства и все работы с ним должны проводиться с защитой кожи рук резиновыми перчатками, избегая его попадания в глаза и на кожу.
6.2. При проведении всех работ необходимо соблюдать правила личной гигиены. После работы лицо и руки вымыть водой с мылом.
6.3. Рабочие растворы средства можно использовать в присутствии людей.
6.4. Средство должно храниться в герметично закрытой таре, отдельно от продуктов питания и лекарственных средств, в местах, недоступных детям.
7. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ
7.1. При случайном попадании средства в глаза их следует обильно промыть проточной водой в течение нескольких минут, после чего закапать 30% раствор сульфацила натрия.
7.2. При попадании средства на кожу смыть его под струёй проточной воды.
7.3. При случайном попадании средства в желудок следует выпить с несколько стаканов воды с измельчённым и таблетками активированного угля 20 шт.).
7.4. В случае необходимости обратиться к врачу.
8. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРО​ЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА «ДЕЗЭФЕКТ»*
8.1. Действующими веществами в средстве «ДЕЗЭФЕКТ» является смесь двух четвертичных аммониевых солей (ЧАС) — алкилдиметилбензиламмоний хлорида и алкилдиметил (этилбензил) аммоний хлорида.
8.2. Дезинфицирующее средство «ДЕЗЭФЕКТ» контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, запах, плотность при 20°С, показатель преломления при 20°С, показатель концентрации водородных ионов (рН) и массовая доля ЧАС (суммарно).
В нижеследующей таблице приводятся контролируемые показатели и нормати​вы по каждому из них.
	п/п
	Наименование показателей
	Норма

	1
	Внешний вид
	Прозрачная жидкость светло-зеленого цвета

	2
	Запах
	Приятный, применяемой отдушки

	_>
	Плотность при 20"С, г/см!
	1,055 ± 0,005

	4
	Показатель преломления при 20"С
	1,378 ± 0,003

	5
	Показатель концентрации водородных ионов (рН)
	10,5+ 1,5

	6
	Массовая доля ЧАС (суммарно), %
	8,5- 10,0


8.3.
Определение внешнего вида и запаха
,
Внешний вид средства «ДЕЗЭФЕКТ» определяют визуально. Для этого в про​
бирку из бесцветного стекла внутренним диаметром 30-32 мм вместимостью 50 см5
наливают средство до половины и просматривают в отраженном или проходящем свете.
Запах оценивают органолептически.
8.4.
Определение плотности при 20°С
Определение плотности при 20"С проводят с использованием одного из двух ме​тодов, описанных в Государственной Фармакопее СССР XI издания (выпуск I, с. 24): метода I с помощью пикнометра, либо метода 2 с помощью ареометра.
8.5.
Определение показателя преломления при 20°С
Показатель преломления при 20°С измеряют рефрактометром согласно Государ​ственной Фармакопеи СССР XI издания (выпуск 1, с. 29).
8.6.
Определение показателя концентрации водородных ионов (рН)
рН препарата определяют потенциометрически в соответствии с Государствен​ной Фармакопеей СССР XI издания (выпуск 1, с. 113).
8.7.
Определение массовой доли четвертичных аммониевых солей (суммарно)
8.7.1. Оборудование и реактивы
Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88Е 2 класса точно​сти с наибольшим пределом взвешивания 200 г. Бюретка 7-2-10 по ГОСТ 20292-74 Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770-74.
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взято из МГ№ 11 —3/277 — 09 (разработчик Сукиасян А.Н., Н
· Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.
Пипетки 4(5)-1-1, 2-1-5 по ГОСТ 20292-74.
Цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74.
Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-64-75.
Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества 99-102% производства фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной ква​лификации.
Эозин Н по ТУ 6-09-183-75.
Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-76.
Кислота уксусная по ГОСТ 61-75.
Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87.
Хлороформ по ГОСТ 20015-88.
Кислота серная по ГОСТ 4204-77.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.
8.7.2. Подготовка к анализу
8.7.2.1.
Приготовление 0,004 н. водного раствора додецилсупьфата натрия
0,120 гдодецилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема воды до метки.
8.7.2.2.
Приготовление смешанного индикатора
•
Раствор 1 В мерном цилиндре 0,11 г эозина Н растворяют в 2 cmj воды, прибавляют 0,5 см3 уксусной кислоты, объем доводят этиловым спиртом до 40 см5 и перемешивают.
Раствор 2. 0,008 г метиленового голубого растворяют в 17 см3 воды и прибавляют небольшими порциями 3,0 см3 концентрированной серной кислоты, пе​ремешивают и охлаждают.
Раствор смешанного индикатора готовят смешением раствора 1 и раствора 2 в объемном соотношении 4:1 в количествах, необходимых для использования в течение трехдневного срока. Полученный раствор хранят в склянке из темного стекла не более 3 дней.
8.7.2.3.
Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата
натрия
Поправочный коэффициент определяют двухфазным титрованием раствора додецилсульфата натрия 0,004 н. раствором цетилпиридиний хлорида, приготовляемым растворением 0,143 г цетилпиридиний хлорида 1-водного в 100 см3 дистиллированной воды (раствор готовят в мерной колбе вместимостью 100 см3).
К 5 см3 или 10 см3раствора додецилсульфата натрия в конической колбе или цилиндре с притертой пробкой прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см3 раствора смешанного индикатора и 30 см3 воды. Закрывают пробку и встряхивают. Содержимое колбы титруют раствором цетилпиридиний хлорида, попеременно интенсивно встряхивая в закрытой колбе до перехода синей окраски хлороформногослоявфиолетово-розовую. 
8.7.3.
Выполнение анализа
Навеску анализируемого средства «ДЕЗЭФЕКТ» от 0,7 до 1,0 г, взятую с точностью до 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и объем доводят дистиллированной водой до метки.
В коническую колбу либо в цилиндр с притертой пробкой вносят 5 см3 раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см] смешанного индика​тора и 30 см3 дистиллированной воды. Полученную двухфазную систему титруют приготовленным раствором анализируемой пробы средства «ДЕЗЭФЕКТ» при попе​ременном сильном взбалтывании в закрытой колбе до перехода окраски нижнего хло​роформного слоя в фиолетово-розовую.
8.7.4.
Обработка результатов
Массовую долю четвертичных аммониевых солей (суммарно) (X) в процентах вычисляют по формуле:
0,00151-V-K-100-I00
X =

Mx V,
m-V,
где 0,00151 — масса суммы ЧАС, соответствующая 1 см3 раствора додецил​сульфата натрия концентрации точно С (C|2H,5SO4Na) = 0,004 моль/дм3, г;
V — объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации С (Cl2H,5SO4Na) = 0,004моль/дм\ см3;
К — поправочный коэффициент раствора додецилсульфата
натрия концентрации С (Cl2H,sSO4Na) = 0,004 моль/дм3; 100 — разведение анализируемой пробы;
V! — объем раствора средства «ДЕЗЭФЕКТ», израсходованный на титрование, см3;
m — масса анализируемой пробы, г.
За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,4%.
Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа +5,0 при доверительной вероятности 0,95.
«сопл


